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DESCRIPTIF GENERAL ET MATIERES 

AVANTAGES SPECIFIQUES 

PRINCIPAUX DOMAINES D’UTILISATION 

CONDITIONNEMENT 

NORMALISATION 

• Masque complet s’utilisant avec 2 filtres 
latéraux 

• Système de fixation des filtres à 
baïonnette 

• Oculaire en polycarbonate 

• Harnais et corps du masque en caoutchouc 
synthétique 

• 6 attaches par lien en caoutchouc 

• Confort 

• Simplicité d’utilisation   

• Boîte unitaire • Carton de 4 pièces  

Ce masque est conforme au modèle de l’équipement de protection individuelle ayant fait l’objet de 
l’Attestation CE de type N° PPE011AT1087 

Délivrée par ITALCERT (organisme n°0426) 

EN 136:1998 

Normes:  EN 136 classe 2 

Poids (sans filtres):  525  g 

Selon les filtres utilisés:  

• Décapage de métaux ou à l’acide 

• Gravure 

• Agrochimie 

• Fabrication et utilisation de peintures, 
pigments, vernis. 
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FICHE TECHNIQUE  
 Masque complet 

Réf. 20601 

• Compatible avec nos références de filtres 
22240, 22250, 22260 et 22270 


